PROJET TYPE DATE REMARQUES

RAB ORA2-LED30
DESIGN PROJECTEUR MURAL A DEL

Puissance 30W
Lumens EESS
Efficacité 112 Im/W
Remplace HM jusqu'a 100W
Tempér. couleur 4 000K
Homologation cULus, DLC, IPB5,
Tempér. fonctionnement -40°C a4 40°C
120-277V,
Tension 347V en montage
mural
Durée de la DEL 100 000 heures
Matériau du boitier Aluminium
Matériau de la lentille Polycarbonate
Eésr)cn?\f:w?gue totale Hiekozs
Facteur de puissance 0.9817
Etrier, joint
Options de montage d'articulation,

montage mural
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u

M . c us DLC
ontage sur étrier 45T

DESCRIPTION

Le modele ORA-LED est un luminaire réglable & usages multiples qui remplace les ensembles muraux et les
projecteurs classiques. L'ORA propose une allure élégante et racée ainsi que de multiples options de montage.

Montage sur joint
d'articulation

APPLICATIONS CARACTERISTIQUES

«  Design elegant et race avec une allure
moderne

+  Leluminaire peut étre orienté vers le
sol pour se conformer aux exigences de
réduction de la pollution lumineuse ou étre
dirigé 1a ou vous en avez besoin.

Maisons en Copropriétés Eclairage de Centre - Trois options de montage proposées —
rangee périmétre commercial joint d'articulation, étrier et montage mural
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DIMENSIONS

[7.785in]

3.318in]
84mm

89mm

45deg /“
[3.504in]
F

Montage mural

[.200in]
@ 5mm

130mm

198mm 51Tmm
[7.79in] [2.00in]

26mm
[1.02in]

90mm

@10mm R4mm
[.39in] L16in]

Montage sur étrier

51mm
[2.00in]

164
[6.4

®32mm
[1.26in]

Montage sur joint d'articulation

1/2 NPS
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PHOTOMETRIE

ORA2-LED30 4K MONTE A12 PI -

ORIENTATION POUR MONTAGE MURAL
36’
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APPLIQUE MURALE ARCHITECTURALE

Pour la version a montage mural architecturale, commandez
séparément un joint d'articulation ORA avec boite noire architecturale.

Etape un

Etape deux

Retirez la vis du joint d'articulation. Montez sur le support avec
le cAblage, puis serrez la vis.

347V EN MONTAGE MURAL

=1 [2.953in]

[2.126in]
54mm

75mm

[5.117in]

4 [3.176in] F 3X 1/2" NPT
81mm

[3.435in]
@87mm

-

130mm
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CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES* TENSION (V) PU'SSAN?‘E,;’ ENTREE o) UX LUMINEUX EFFICACITE (Lm/W) DHT(%) FP
ORA2-LED30-B-4K-XXX-XX 120-277 30.08 33586 111.66 1857 09817
ORA2-LED30-C-AK-XXX-XX 347 3437 3613 10512 1316 09545

Homologué DLC comme luminaire de secteur extérieur monté au mur avec défilement complet, comme projecteur architectural
ou comme projecteur & faisceau étroit

Legend

B -120-277V, C-347V
4K - 4000K

XXX~ Fini

XX- Montage

GUIDE DE COMMANDE

PUISSANCE TENSION Tempér. couleur FINI MONTAGE
LED30 B-120-277V* 4K - 4 000 K~ BRZ - BRONZE" KN-Joint d'articulation
YK - Etrier
C-347Ven
montage mural WMC-Montage mural
WMCB - Montage mural
pour 34

* Configuration standard

ACCESSOIRES INSTALLES SUR PLACE

COCHEZ LES ACCESSOIRES QUE VOUS VOULEZ COMMANDER :

[ ] MONTAGE MURAL ORAL/2 avec 3 entrées pour conduit, bronze.

[] Supportpour montage mural architectural avec entrées pour conduit,
bronze
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