




















LHxS-LED

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

DESIGN

CAPTEUR DE MOUVEMENTS / TELECOMMANDE DE GRADATION SANS FILS (VENDUE

SEPAREMENT)
Commande Fonction
ONJOFF Appuyez longuement jusqu'a ce que le témoin de
luminosité soit allumé. Appuyez ensuite dessus pour
allumer et éteindre |e luminaire de fagon
Top Section: permanente.
Settings mﬁp[ﬂ‘r Area LUMINOSITE Régler la luminosité maximale du luminaire lors de la
détection d'un mouvement,
ENVOYER Transfére les paramétres de télécommande choisis
au capteur du luminaire.
TEMPS DE Le temps pendant lequel le luminaire reste au
MAINTIEN réglage de luminosité aprés avoir détecté un

Bottom Section:
Button Setting Area

mouvement,

GRADATION EN
MODE VEILLE

Le niveau de gradation du luminaire aprés
l'expiration du Temps de maintien.

TEMPS D'ATTENTE

Le temps pendant lequel le luminaire restera en
mode veille avant de s'éteindre. Pour empécher le
luminaire de s'éteindre, sélectionnez l'icdne
INFINITY.

SENSIBILITE

Détermine |a sensibilité du capteur pour la détection
de mouvements.

LUMIERE DU JOUR

Le réglage du flux lumineux sur lequel le luminaire
g'allume ou s'éteint, Si la luminosité ambiante est
supérieure au réglage de luminosité défini, le
luminaire et le capteur s"éteignent et restent éteints
jusgu'a ce que la luminosité ambiante soit inférieure
au réglage. Appuyez longuement sur la touche
jusqu'a ce que le voyant de lumiére du jour s'allume.
Puis réappuyez sur cette touche pour sélectionner le
réglage de luminosité souhaite.

REMISE EN Remise des paramétres du capteur du luminaire a

MARCHE leurs valeurs initiales.

-1+ Appuyez pour accroftre ou réduire la luminosité de
0% & 100%.

TEST Appuyez sur la touche TEST pour vérifier le capteur

(temps de maintien de 3s seulement).

Pour passer du mode capteur de mouvements au mode gradateur, appuyez longuement sur la touche ON/OFF afin que seule I'option BRIGHTNESS

(LUMINOSITE) s'allume.

Utilisez ensuite les boutons -/+ pour régler la luminosité ; elle change de 2 % a la fois.
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Lo . . TERRE VERT
e  Vérifiez la tension de ligne. 5 Q ——{LumINAIRE
° Connectez le fil de TERRE (vert) du luminaire au fil de TERRE (vert) de I'alimentation. Q GRIS =
° Connectez le fil BLANC du luminaire au fil NEUTRE de I'alimentation électrique. 22
. - X . . o Q VIOLET
° Connectez le fil NOIR du luminaire au fil LIGNE de I'alimentation. ©o
e Sile luminaire inclut une fonction de gradation 0-10V, connecter les fils ROSE § x Q BLANC
~N <

et VIOLET aux fils du gradateur.
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